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Ⅰ. IPアドレスの自動取得（DHCP）設定

【注意】
有線LAN（固定IP）接続の設定が残っている場合は、次の手順により以前のネットワーク接続設定
（IPアドレスなど）が消えてしまいますので、必ず設定を控えてから行ってください。
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［アップルメニュー］の「システム環境設
定］をクリック。

(1)

(2)

［ネットワーク］をクリック。

(1) 左メニューの「Ethernet］を選択する。
(2) 「IPv4の設定」項目の「DHCPサーバを使用」を選択する。
(3) ［適用］をクリック。

有線LAN（DHCP）は、接続のた
びに認証を行う必要があります。

ブラウザを起動すると認証画面が
表示されるので、ユーザIDとパスワードを用いて認証を行います。

※ユーザIDはWasedaメールアドレス、
パスワードはMyWasedaのパスワードです。

表示されない場合は、次のURLを開き、直接「バックボーンネットワーク認証シ
ステム」に接続してください。
【URL】 http://auth.net.waseda.ac.jp/

(3)

(2)
(1)

以上で設定完了です。
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※本書ではMac OSXの画面を表示していますが、MacOS11の手順も同様です。
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(1) 「メニュー」の「Safari」をクリック。
(2) 「環境設定」をクリック。2

(1) 「詳細」タブをクリック。
(2) プロキシの［設定を変更］ボタンをクリック。3

Safariを起動する。

(1)

(2)

次の方法でも同じ設定画面が開きます。
(1) アップルメニュー＞「システム環境設定」と選択し、「ネットワーク」をクリック。
(2) リストから、使用するネットワークサービス（Ethernet や Wi-Fi など）を選択。
(3) ［詳細］ボタンをクリック。

(1)

(2)

Ⅱ. プロキシの設定（任意）

【注意】
以下の設定は、必須ではありません。
必要に応じて、設定をしてください。

（例）特定のデータベース、電子ジャーナルを利用する場合等

詳細は、サービス提供もとにお問い合わせください。
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4 (1) 「プロキシ」タブを選択する。
(2) 「Webプロキシ（HTTP）」を選択する。
(3) プロキシサーバを設定する。

入力する値は、次の内容を入力する。

(4) プロキシを設定しないホストに *.waseda.ac.jp を入力する。

※次の5～8の項目も忘れずに設定すること！
５～8の「プロキシサーバ」に設定する値は、4で入力した値と同じものを入力します。

*.waseda.ac.jp

上記（3）の表を参照

8080

(1)

(2)

(3)

(4)

プロキシサーバ ポート

www-proxy.waseda.jp 8080

5

上記4で入力した値と同じ値を入力

8080
(1)「保護されたWebプロ

キシ（HTTPS）」を
選択する。

(2) プロキシを設定する。
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8080
(1)「FTPプロキシ」を選

択する。
(2) プロキシを設定する。

前ページの4で入力した値と同じ値を入力

8080
(1)「ストリーミングプロ

キシ（RTSP）」を選
択する。

(2) プロキシを設定する。

前ページの4で入力した値と同じ値を入力

8080
(1) 「Gopherプロキシ」

を選択する。
(2) プロキシを設定する。
(3) 「OK」ボタンをク

リックし、「適用」を
実行し、「システム環
境設定」を閉じる。

前ページの4で入力した値と同じ値を入力
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