
有線 LAN（DHCP）接続：Windows 11 

 

I. IP アドレスの自動取得（DHCP）設定 

1. スタートボタンを右クリックし、表示されたメニ

ューから「設定」をクリック 

 

2. 左側のメニューから「ネットワークとインターネ

ット」をクリック 

 

3. 右側の「イーサネット」をクリック 

 

①右クリック 

②クリック 



4. 「IP 割り当て:」と「DNS サーバーの割り当て:」

の状態を確認します。 

「IP 割り当て:」と「DNS サーバーの割り当て:」

が両方とも「自動 (DHCP)」の場合は、以降の設

定変更は不要です。 

「IP 割り当て:」と「DNS サーバーの割り当て:」

のどちらかが「自動 (DHCP)」になっていない

場合は 5.以降の設定を実施して下さい。 

※複数のイーサネットアダプダー(NIC)を搭載した

PC の場合は、「イーサネット 2」などの名前で複数の

イーサネットアダプダー(NIC)が表示されます。実際

にケーブルを接続して使用する予定のアダプターを

選択した上で設定を実施して下さい。 

「自動 (DHCP)」の場合は以降の設定が不要 

 

「手動」の設定になっている場合は以降の設定が必要 

→ 項番 5 へ 

5. 「IP 割り当て:」の右側の[編集]ボタンをクリッ

クします。 

 



6. 「IP 設定の編集」のプルダウンメニューから「自

動 (DHCP)」を選択して、[保存]ボタンをクリッ

クします。 

 

 

7. 「IP 割り当て:」と「DNS サーバーの割り当て:」

が両方とも「自動 (DHCP)」になっている事が

確認できれば、設定は完了です。 

 

 

  

①プルダウンメニューをクリック 

②「自動 (DHCP)」を選択 

③[保存]ボタンをクリック 



II. プロキシの設定(任意) 

プロキシの設定は、必須ではありません。 

必要に応じて、設定をしてください。 

 

（例）特定のデータベース、電子ジャーナルを利用する場合等 

 

詳細は、サービス提供もとにお問い合わせください。 

 

設定については、下記 URL の IT サービスナビのページに基づき、プロキシの設定を行なって下さい。 

https://www.waseda.jp/navi/network/proxy.html 

 

III. 接続時の認証について 

 

有線 LAN（DHCP）は、接続のたびに認証を行う必要があります。 

 

PC と DHCP が利用可能な情報コンセントを接続した上で、ブラウザを起動すると認証画面が表示されるので、

ユーザ ID とパスワードを用いて認証を行います。 

※ ユーザ ID は Waseda メールアドレス、 

パスワードは MyWaseda のパスワードです。 

詳細は下記 URL の IT サービスナビのページを参照してください。 

https://www.waseda.jp/navi/network/dhcp-login.html#section1 

 

認証画面が自動的に表示されない場合は、次の URL を開き、直接「バックボーンネットワーク認証システム」

に接続してください。 

【URL】 http://auth.net.waseda.ac.jp/ 

 

IV. 利用後のログアウトについて 

有線 LAN（DHCP）の利用後は下記 URL を開き、ログアウト処理を行なってください。 

【URL】 http://auth.net.waseda.ac.jp/ 

 

ログアウトせずに利用を終了すると、認証情報が残ってしまい、しばらくの間、別の場所での DHCP 利用がで

きなくなる可能性が有ります。 
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