
有線 LAN（固定 IP）接続：Windows 10 

学内の有線 LAN を利用してインターネットへアクセスするには次の設定を行う必要があります。 

I. ネットワーク（TCP/IP）の設定 

II. プロキシの設定(任意) 

 

I. IP アドレスの自動取得（固定 IP）設定 

1. スタートボタンを右クリックし、表示されたメニ

ューから「設定」をクリック 

 

2. メニューから「ネットワークとインターネット」

をクリック 

 

①右クリック 

②クリック 



3. 左側の「イーサネット」をクリック 

 

4. 右側から使用するネットワークをクリック 

 

※複数のイーサネットアダプダー(NIC)を搭載

した PC の場合は、「イーサネット 2」などの名

前で複数のイーサネットアダプダー(NIC)が表

示されます。実際にケーブルを接続して使用する

予定のアダプターを選択した上で設定を実施し

て下さい。 

 

5. 「IP 割り当て:」の状態を確認します。 

「IP 割り当て:」が「自動 (DHCP)」の場合は、

設定変更が必要です。 

「IP 割り当て:」が「手動」の場合は、各項目の

値が適切かどうか確認して下さい。 

「自動 (DHCP)」になっている場合や、IP アド

レスなどの設定が、IP アドレス発行時に受け取

った内容になっていない場合は 6.以降の設定を

実施して下さい。 

 

「自動 (DHCP)」の場合は以降の設定が必要 

「手動」の設定になっていて、IPv4 アドレスなどの項目

が、IP アドレス発行時に受け取った内容と異なる場合

は以降の設定が必要 

→ 項番 6 へ 



 

6. 「IP 割り当て:」の右側の[編集]ボタンをクリッ

ク 

 

7. 「IP 設定の編集」のプルダウンメニューから「手

動」を選択します。 

 

②「手動」を選択 

①プルダウンメニューをクリック 



8. 「IPv4」の下のトグルスイッチを「オン」の状態に

し、IP アドレス管理システムの「IP アドレス詳細」

画面の情報を元に、下記の項目を設定します。 

設定画面の項目 設定値 

IP アドレス IP アドレス管理シス

テムの「IP アドレス」 

サブプレフィックスの長

さ 

IP アドレス管理シス

テムの「サブネットマ

スク」 

※別表Ⅰを参照して

読み替える 

ゲートウェイ IP アドレス管理シス

テムの「デフォルトゲ

ートウェイ」 

優先 DNS 20.78.9.166 

代替 DNS 20.78.120.221 

以上を設定し、[保存]ボタンをクリックします。 

 

別表Ⅰ.サブネットマスクとプレフィックス長の

対応表 

サブネットマスク サブプレフィックスの

長さ 

255.255.240.0 20 

255.255.248.0 21 

255.255.252.0 22 

255.255.254.0 23 

255.255.255.0 24 

255.255.255.128 25 

255.255.255.192 26 

255.255.255.224 27 

255.255.255.240 28 

255.255.255.248 29 

255.255.255.252 30 
 

 

「オン」に切り替え 



9. 各項目に設定した値が反映されている事が確認

できれば、設定は完了です。 

 

 

  



II. プロキシの設定(任意) 

以下の設定は、必須ではありません。 

必要に応じて、設定をしてください。 

 

（例）特定のデータベース、電子ジャーナルを利用する場合等 

 

詳細は、サービス提供もとにお問い合わせください。 

 

1. スタートボタンを右クリックし、表示されたメ

ニューから「設定」をクリック 

 

2. 「ネットワークとインターネット」をクリック 

 

3. 右側の「プロキシ」をクリック 

 



4. 「手動プロキシセットアップ」項目の「プロキシ 

サーバーを使う」をオンにし、次の内容をそれぞ

れ入力し、[保存]ボタンをクリックする。 

 

 

プロキシ IP アドレス ポート 

http://www-proxy.waseda.jp 8080 

次のエントリで始まるアドレス以外に… 

*.waseda.ac.jp 

 

 

 

 

※学外でネットワークを利用する際には、プロキシ設定を解除する必要があります。 

解除方法は IT サービスナビを参照してください。 

 

プロキシサービス | 早稲田大学 IT サービスナビ (waseda.jp) 
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①オン 
②左記の表を参照 

③*.waseda.ac.jp 

④クリック 

 

https://www.waseda.jp/navi/network/proxy.html

